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Ferro PP LPP30BC59WH

Ferro
Fabricante , Categoria PP Homopolymer
Corporation

. 30% Carbonato En Stock - Listo
Carga/Filler , Estado
de calcio para exportar

I Descripcion del Producto

Ferro PP LPP30BC59WH es un material de homopolimero de polipropileno (PP
Homopoly) que contiene 30% de carga de carbonato de calcio. Este producto esta
disponible en América del Norte, Africa y Oriente Medio, América Latina, Europa o
Asia Pacifico. Las principales caracteristicas de Ferro PP LPP30BC59WH son: alto
brillo Homopolimero

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . L. Sistema B
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Carga / Relleno de carbonato de calcio, 30% -
Refuerzo relleno por peso

Caracteristicas Resaltar -
Homopolimero -

Formas Particula -
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Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Contraccion de moldeo

Propiedades mecanicas
Propiedad

Resistencia a la traccion
Elongacion a la tracciéon

Moddulo de flexion

Resistencia a la flexion
Impacto Izod con entalla

Impacto Izod sin entalla

Impacto por caida de dardo

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexiéon bajo

carga
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Sistema
Métrico

1.18 g/cm3

13 g/10 min

1.5%
1.6 %

Sistema Métrico

26.9 MPa

35 %

2250 MPa
2550 MPa

44.8 MPa
43 J/m
670 J/m

5.65 |

Sistema

Métrico

113 °C
62.8 °C

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

3901.52 psi

326335.5 psi
369846.9 psi

6497.7 psi
0.8054 ft:lb/in

12.55 ft:Ib/in

Sistema
Imperial

235.4 °F
145.04 °F

Método

ASTM D792

ASTM
D1238

ASTM D955
ASTM D955
ASTM D955

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790
ASTM D790
ASTM D790

ASTM D790

ASTM D256

ASTM D256

ASTM D5420

Método

ASTM
D648
ASTM
D648
ASTM
D648



Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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