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FHR Polypropylene P4G32-039

. Flint Hills ;
Fabricante Categoria PP Homopolymer
Resources, LP

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

DESCRIPCION: Homopolimero CARACTERISTICAS: Buena rigidez. El producto no
contiene componentes de origen animal. Libre de ftalatos. APLICACIONES: Moldeo
por inyeccién: Productos de consumo y atencién médica, tapas y cierres.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Susten:na Método
Imperial

Tarjeta Amarilla UL E336707-100613157 -

Caracteristicas Rigido, bueno -

Homopolimero -
Sin componentes cinéticos -

Usos Escudo -
Concha -
Campo de aplicacién de bienes
de consumo -
Suministros Médicos/enfermeria
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Informacion General

Propiedad

Certificaciones de
organismos

Cumplimiento RoHS
Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Densidad

indice de fluidez de masa

(MFR)

Dureza Rockwell

Propiedades mecanicas

Propiedad

Resistencia a la traccion

Elongacion a la traccion

Modulo de flexion

Impacto Izod con entalla

Sistema

Sistema Métrico . Método
Imperial
DMF no clasificado -
FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a -
USP Clase VI -
Fabricante de contacto -
Particula -
Moldeo por inyeccién -
Slfte-ma Slsten:|a Método
Métrico Imperial
0.900 g/cm3 - ASTM
D1505
5.0 g/10 min - ASTM
D1238
106 - ASTM D785
Sistema Métrico Sistema Imperial Método
37.0 MPa 5366.41 psi ASTM D638
9.0 % . ASTM D638
1490 MPa 216106.62 psi ASTM D790
50 J/m 0.9365 ft:Ib/in ASTM D256
ASTM D5420

Impacto por caida de dardo 6.00 | -
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Térmico

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err-la Método
Metrico Imperial
Temperatura de deflexiéon bajo 96.0 °C 204.8 °F ASTM
carga D648
Rendimiento eléctrico e inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Clasificacion de inflamabilidad HB - UL 94
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Desconocido -
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Mévil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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