
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/flint-hills-ps-fhr-eps-r-mer-

ii-5627-125-lbft3/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA

(TDS)

FHR EPS R-MER II® 5627 (1.25 lb/

ft³)

Fabricante
Flint Hills

Resources, LP
Categoría PS (GPPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina expandible R-MER II® Grado 27 es un producto de resina de alto

rendimiento diseñado para proporcionar una resistencia a la fractura mejorada y

propiedades de impacto múltiples para empaques de espuma de cojín premium.

La resina R-MER II® de Flint Hills Resources puede ser expandida y moldeada

utilizando equipos convencionales de EPS y reciclada utilizando tecnología

convencional de EPS. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistencia al impacto, buena 

materiales reciclables 

Buena resistencia a la

fisuración 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Embalaje 

Espuma 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Cumplimiento

RoHS

Fabricante de contacto - - 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.0200 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 1.1 % - ASTM D570 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Resistencia a la flexión 0.207 MPa 30.02 psi ASTM

D790 

Resistencia a la compresión

0.0896 MPa 

0.110 MPa 

0.172 MPa 

- 

13.0 psi 

15.95 psi 

24.95 psi 

ASTM

D695

ASTM

D695

ASTM

D695

ASTM

D695 

Transmisión de vapor de

agua

36 g/m²/24 hr 2.32 g/100 in²/24

hr 

ASTM E96 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de uso continuo 73.9 °C 165.02 °F ASTM D794
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	FHR EPS R-MER II® 5627 (1.25 lb/ft³)

