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FICHA TÉCNICA (TDS)

Formlabs Clear

Fabricante
Formosa Plastics

Corporation
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina CLEAR de Formlabs produce piezas de plástico fuertes ideales para una

amplia variedad de aplicaciones y está diseñada específicamente para trabajar

con su impresora 3D Form 1+. Este material se puede pintar fácilmente y, cuando

la superficie está terminada o recubierta, produce una pieza altamente clara. Tras

el curado posterior, la resistencia a la tracción y la rigidez superan las de ABS

moldeado por inyección o impreso en 3D. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Rígido, bueno 

Pulverizable 

Buena Resistencia 

Definición, alta 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Formas Líquido - - 

Método de procesamiento estereolitografía - - 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción

2700 MPa 

1300 MPa 

- 

391602.6 psi 

188549.4 psi 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

Resistencia a la tracción

61.5 MPa 

29.8 MPa 

- 

8919.84 psi 

4322.13 psi 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

Elongación a la tracción

5.0 % 

20 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

Módulo de flexión

2380 MPa 

970 MPa 

- 

345190.44 psi 

140686.86 psi 

ASTM D790A

ASTM D790A

ASTM D790A 

Impacto Izod con entalla

29 J/m 

22 J/m 

- 

0.5432 ft·lb/in 

0.4121 ft·lb/in 

ASTM D256

ASTM D256

ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 78.0 °C 

52.0 °C 

60.0 °C 

47.0 °C 

- 

172.4 °F 

125.6 °F 

140.0 °F 

116.6 °F 

ASTM

D648

ASTM

D648

ASTM

D648

ASTM

D648

ASTM

D648 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	Formlabs Clear

