PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/formlabs-pom-formocon-fm350/ FICHA TECNICA (TDS)

sales@su-jiao.com

FORMOCON® FM350

. Formosa Plastics , Acetal (POM)
Fabricante , Categoria
Corporation Copolymer

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Caracteristicas: Flujo alto y Aplicaciones minimas de molde: Sujetadores a presién,
Cremalleras, Engranajes, Piezas electrénicas, Piezas automotrices,
Electrodomeésticos, Otras piezas mecanicas pequefas También conocido como
FORMOSACON

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Tarjeta Amarilla UL E173318-226135 -

Formas Pellets -

Fisico

Propiedad Slfte.ma S|sten-1a Método
Métrico Imperial

Gravedad especifica 1.41 g/cm3 - ASTM D792

indice de fluidez de masa 35 g/10 min - ASTM

(MER) D1238

Pagina 1 de 3



Fisico

Propiedad

Contraccion de moldeo
Absorcion de agua

Dureza Rockwell

Mecanico

Propiedad

Resistencia a la traccion
Elongacion a la traccion
Mddulo de flexion
Resistencia a la flexiéon

Resistencia a la compresion

Impacto Izod con entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexiéon bajo

carga

Sistema
Métrico

1.8t02.2%

0.22 %

80

Sistema Métrico

60.8 MPa

40 %

2550 MPa

93.2 MPa

31.4 MPa
108 MPa

50 J)/m

Temperatura de reblandecimiento

Vicat
Temperatura de fusion

CLTE
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Sistema
Métrico

158 °C

110 °C

162 °C

165 °C

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

8818.31 psi

369846.9 psi

13517.54 psi

4554.19 psi
15664.1 psi

0.9365 ft:lb/in

Sistema
Imperial

316.4 °F
230.0 °F

323.6 °F

329.0 °F

8.5E-5 cm/cm/ -

°C

Método

ASTM D955

ASTM D570

ASTM D785

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D695

ASTM D256

Método

ASTM D648

ASTM
D1525

DSC

ASTM D696



Eléctrico e Inflamabilidad

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial
Resistividad superficial 1.0E+16 ohms - ASTM
D257
Resistividad volumétrica 1.0E+14 - ASTM
ohms-cm D257
Rigidez dieléctrica 24 kV/mm - ASTM
D149
Constante dieléctrica - IEC 60250
3.80 - i
3.80 -
3.80 -
Clasificacion de HB - uL 94
inflamabilidad
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Mévil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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