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Formolene® 6600A

Formosa Plastics ,
Fabricante , Categoria PP Homopolymer
Corporation

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Formolene® 6600A es un copolimero de alto impacto con un excelente equilibrio
de tenacidad y rigidez. Es adecuado para programas de compounding, asi como
para botellas y componentes moldeados por soplado, ldmina de grosor pesado
para contenedores y componentes termoformados y extrusiones de perfil.
Formolene® 6600A cumple con todos los requisitos de la Administracion de
Alimentos y Medicamentos de EE. UU. segun se especifica en 21 CFR 177.1520,
cubriendo el uso seguro de articulos de poliolefinas y componentes de articulos
destinados a contacto directo con alimentos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

fe: Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Tarjeta Amarilla UL E205741-100071667 -
Caracteristicas Contacto Alimentario -
Aceptable -

Buena Rigidez -
Buena Tenacidad -
Alta resistencia al impacto
Copolimero de impacto
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Informacion General

Propiedad

Usos

Certificaciones de
organismos

Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Densidad

indice de fluidez de masa
(MFR)

Mecanico

Propiedad

Resistencia a la tracciéon
Elongacion a la tracciéon
Médulo de flexion

Impacto Izod con entalla
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Sistema Métrico

Botellas
Compounding
Perfiles

Hoja
Contenedores
termoformados

EC 1907/2006 (REACH)
FDA 21 CFR 177.1520

Pellets

Moldeo por soplado
Compounding
Extrusion
Termoformado

Sistema
Métrico

0.900 g/cm3

0.50 g/10 min

Sistema Métrico
25.2 MPa
10 %

1070 MPa

85 )/m

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

3654.96 psi

155190.66 psi

1.59 ft-lb/in

Método

Método

ASTM
D1505

ASTM
D1238

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D256



Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
110 J/m 2.06 ft-Ib/in -
130 J/m 2.43 ft-Ib/in .
Sin ruptura - _
Térmico
Propiedad Sls,,te-ma S|sterr-|a Método
Métrico Imperial
Temperatura de deflexiéon bajo 86.0 °C 186.8 °F ASTM
carga D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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