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FICHA TÉCNICA (TDS)

Formolon® 24A

Fabricante
Formosa Plastics

Corporation
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

F-24A es una resina de dispersión de homopolímero de PVC de bajo peso

molecular que ha sido desarrollada principalmente para su uso en compuestos

químicamente expandibles, así como en otras aplicaciones donde se requieren

gelificación rápida y desarrollo de propiedades físicas a baja temperatura. En

sistemas expandibles, el producto exhibe una estructura celular uniforme y fina en

una variedad de formulaciones y en un amplio rango de condiciones de

procesamiento. F24A se caracteriza además por mostrar buena viscosidad de

plastisol y estabilidad de viscosidad. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Dispersable 

Gel Rápido 

Homopolímero 

Bajo peso molecular 

Viscosidad Media 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006

(REACH) 

- - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Valor K 65.0 - - 

Viscosidad inherente 0.90 - ASTM D1243 

Viscosidad relativa 2.15 - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad Brookfield

7.00 Pa·s 

12.5 Pa·s 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad Sever 7.00 Pa·s - - 

Temperatura de gel 68 °C 154.4 °F - 

Extraíbles en metanol 1.8 % - ASTM D2222 

Volátiles 0.30 % - ASTM D3030 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 16.2 MPa 2349.62 psi ASTM D638 
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Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Opacidad 20 % - ASTM D1003 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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