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FICHA TÉCNICA (TDS)

Formolon® 622F

Fabricante
Formosa Plastics

Corporation
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

F622F es un homopolímero de PVC de peso molecular medio-bajo diseñado

principalmente para aplicaciones de extrusión rígida, pero también es adecuado

para muchas aplicaciones flexibles. Este producto tiene una alta densidad a granel

y excelentes características de flujo en seco, lo que lo hace deseable para

aplicaciones de mezcla en seco donde es importante una tasa de alimentación

uniforme a un extrusor. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena flexibilidad 

Homopolímero 

Peso Molecular Medio 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Mezcla 

Película 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006

(REACH) 

- - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Extrusión 

Extrusión de Película 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad aparente 0.51 g/cm³ - ASTM D1895 

Valor K 67.0 - - 

Contaminación 15 - - 

Contenido de gel 20.0 - Internal Method 

Viscosidad inherente 0.93 - ASTM D1243 

Viscosidad relativa 2.20 - ASTM D1243 

Análisis por tamizado

3.0 % 

100 % 

- 

- 

- 

ASTM D1921

-

- 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Clasificación ASTM GP4-15000 - ASTM D1755 

Monómero de cloruro de vinilo

residual

ppm - Internal

Method 

Volátiles 0.15 % - ASTM D3030 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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