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FICHA TECNICA (TDS)

G-Lex B52A003

Gas Authority of

Fabricant
abricante India Limited

Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

HDPE, HMW

En Stock - Listo
para exportar

G-Lex B52A003 es un material de polietileno de alta densidad. Esta disponible en
Asia-Pacifico para moldeo por soplado. Los atributos importantes de G-Lex
B52A003 son: resistente al impacto, antioxidante, buena procesabilidad, buena
resistencia a la intemperie, alta resistencia a la fisuracién por tensiéon (ESCR).

Aplicacioén tipica de G-Lex B52A003: contenedores.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Aditivo Antioxidante
Caracteristicas Antioxidante

Buena Procesabilidad
Buena Resistencia a la
Intemperie

Alta resistencia a la fisuracién por

tension (ESCR)

Alta resistencia al impacto
Resistencia al impacto a baja
temperatura
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Sistema

i Método
Imperial



Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en-ra
Imperial
Usos Contenedores -
Uso general -
Formas Pellets -
Método de Moldeo por soplado -
procesamiento
Fisico
Propledad Sls:.te.ma S|sterr.|a
Métrico Imperial
Densidad 0.952 g/cm3 -
indice de fluidez de masa (MFR) 0.30 g/10 -
min
Resistencia al agrietamiento por hr -

estrés ambiental

Mecanico

Propiedad

Resistencia a la traccion
Elongacion a la traccion
Moddulo de flexion

Impacto Izod con entalla
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Sistema Métrico
23.5 MPa

11 %

696 MPa

200 J/m

Sistema Imperial

3408.39 psi

100946.45 psi

3.75 ft-Ib/in

Método

Método

ASTM
D1505

ASTM
D1238

ASTM
D1693

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D256



Térmico

Sist Sist
Propiedad I&,; e.ma 'S err-la Método
Metrico Imperial
Temperatura de reblandecimiento 122 °C 251.6 °F ASTM
Vicat D1525
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Mévil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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