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Generic Acrylic, Unspecified

Fabricante Generic Categoría Acrylic (PMMA)

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Estos datos representan valores típicos que se han calculado a partir de todos los

productos clasificados como: Acrílico Genérico, No Especificado. Esta información

se proporciona solo con fines comparativos. 

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.09 to 1.19 g/cm³ - ASTM D792 

Contracción de moldeo 0.40 to 0.59 % - ASTM D955 

Absorción de agua

0.30 to 0.31 % 

0.19 to 0.30 % 

- 

- 

- 

ASTM D570

-

- 

Dureza Rockwell 78 to 95 - ASTM D785 

Dureza Barcol 40 to 50 - ASTM D2583 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2190 to 3420

MPa 

317633.22 -

496029.96 psi 

ASTM D638

Resistencia a la tracción

37.4 to 70.8

MPa 

65.6 to 68.9

MPa 

- 

5424.42 - 10268.69

psi 

9514.49 - 9993.12 psi

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción 2.6 to 11 % - ASTM D638

Módulo de flexión 1450 to 3330

MPa 

210305.1 -

482976.54 psi 

ASTM D790

Resistencia a la flexión 70.2 to 117

MPa 

10181.67 - 16969.45

psi 

ASTM D790

Impacto Izod con entalla 21 to 34 J/m 0.3933 - 0.6368 ft·lb/

in 

ASTM D256

Impacto con dardo

instrumentado

3.80 to 40.7 J - ASTM

D3763 

Impacto Gardner 0.226 to 13.6 J - ASTM

D3029 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga

78.7 to 98.2 °C 173.66 -

208.76 °F 

ASTM

D648 

CLTE 6.7E-5 a 8.1E-5 cm/

cm/°C 

- ASTM

D696 
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Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de refracción 1.490 to 1.491 - ASTM D542 

Transmitancia 90.0 to 93.5 % - ASTM D1003 

Opacidad 0.80 to 2.2 % - ASTM D1003 

Índice de amarilleo 0.45 to 2.2 YI - ASTM D1925 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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