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FICHA TÉCNICA (TDS)

Generic PTFE

Fabricante Generic Categoría PTFE

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Estos datos representan valores típicos que han sido calculados a partir de todos

los productos clasificados como: Generic PTFE. Esta información se proporciona

solo con fines comparativos. 

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

2.13 to 2.23 g/cm³ 

2.14 to 2.17 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

ASTM D792

ISO 1183 

Densidad aparente

0.39 to 0.50 g/cm³ 

0.40 to 0.85 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

ASTM D1895

ISO 60 

Contracción de moldeo

2.4 to 5.7 % 

2.7 to 6.7 % 

- 

- 

- 

-

ASTM D955

ISO 294-4 

Absorción de agua 0.0 to 0.010 % - ASTM D570 

Dureza Durometro -

ASTM D2240

ISO 868 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

58 to 90 

56 to 66 

- 

- 

- 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 13.5 to 35.2

MPa 

1.38 to 124

MPa 

33.8 to 38.1

MPa 

1958.01 -

5105.34 psi 

- 

200.15 -

17984.71 psi 

4902.28 -

5525.95 psi 

ASTM D638

-

ASTM D882

ISO 527-3 

Elongación a la tracción

150 to 350 % 

150 to 400 % 

93 to 500 % 

380 to 610 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

-

-

ASTM D882

ISO 527-3 

Resistencia a la compresión 4.70 to 28.6

MPa 

681.68 - 4148.09

psi 

ASTM D695

Coeficiente de fricción 0.046 to 0.20 - ASTM

D1894 

Deformación bajo carga 2.95 to 17.4

% 

- ASTM D621

Deformación permanente por

compresión

4.4 to 30 % - ASTM D395
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de uso

continuo

259 to 260 °C 498.2 - 500.0

°F 

ASTM D794 

Temperatura de fusión

325 to 344 °C 

325 to 342 °C 

- 

617.0 - 651.2

°F 

617.0 - 647.6

°F 

-

-

ASTM

D3418 

CLTE

8.7E-5 a 1.4E-4 cm/

cm/°C 

1.2E-4 a 1.8E-4 cm/

cm/°C 

6.3E-5 a 1.3E-4 cm/

cm/°C 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D696

ISO

11359-2

ASTM D696 

Conductividad térmica 0.25 to 0.69 W/m/K - ASTM C177 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad

volumétrica

9.8E+17 a 1.0E+18

ohms·cm 

- IEC 60093 

Rigidez dieléctrica 19 to 160 kV/mm - ASTM

D149 

Constante dieléctrica 2.09 to 2.10 - ASTM

D150 

Factor de disipación 1.0E-4 a 2.4E-4 - ASTM

D150 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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