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FICHA TÉCNICA (TDS)

Generic TSU

Fabricante Generic Categoría TSU

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Estos datos representan valores típicos que se han calculado a partir de todos los

productos clasificados como: Generic TSU Esta información se proporciona solo

con fines de comparación. 

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

0.999 to 1.26 g/cm³ 

1.02 to 1.15 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

ASTM D792

ASTM D1505 

Densidad aparente 1.01 to 1.09 g/cm³ - ASTM D1895 

Contracción de moldeo 0.060 to 0.42 % - ASTM D955 

Dureza Durometro 14 to 96 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción ASTM D638
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

0.186 to 285

MPa 

26.98 - 41335.83

psi 

Resistencia a la tracción

2.35 to 44.3

MPa 

0.379 to 69.4

MPa 

2.38 to 26.5

MPa 

1.62 to 38.4

MPa 

- 

340.84 - 6425.18

psi 

54.97 - 10065.64

psi 

- 

345.19 - 3843.51

psi 

234.96 - 5569.46

psi 

ASTM D638

-

-

ASTM D412

-

- 

Elongación a la tracción

10 to 810 % 

8.5 to 800 % 

2.0 to 810 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

-

ASTM D412

Módulo de flexión 24.8 to 4470

MPa 

3596.94 -

648319.86 psi 

ASTM D790

Resistencia a la flexión 6.69 to 115

MPa 

970.3 - 16679.37

psi 

ASTM D790

Coeficiente de fricción 0.79 to 0.80 - ASTM

D1894 

Esfuerzo a la tracción

0.290 to 9.12

MPa 

1.24 to 17.2

MPa 

0.414 to 13.0

MPa 

- 

42.06 - 1322.75 psi

179.85 - 2494.65

psi 

60.05 - 1885.49 psi

ASTM D412

-

-

- 

Resistencia al desgarro

4.20 to 69.7

kN/m 

27 kN/m 

- 

- 

- 

-

ASTM D624

ASTM D470
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Deformación permanente por

compresión

2.7 to 72 % - ASTM D395

Resiliencia Bayshore 47 to 59 % - ASTM

D2632 

Impacto Izod con entalla 14 to 69 J/m 0.2622 - 1.29 ft·lb/

in 

ASTM D256

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 53.1 to 117 °C 

46.0 to 96.0 °C

- 

127.58 - 242.6

°F 

114.8 - 204.8 °F

ASTM

D648

-

- 

Temperatura de fragilidad -67.8 to -66.8

°C 

-90.04 - -88.24

°F 

ASTM

D746 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad

superficial

1.9E+10 a 7.1E+16

ohms 

- ASTM

D257 

Constante dieléctrica 3.54 to 6.61 - ASTM

D150 

Factor de disipación 0.010 to 0.10 - ASTM

D150 
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Vida útil en pote 7.4 to 45 min - - 

Vida útil en estante 24 to 78 wk - - 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

10.0 to 3720

cP 

- ASTM

D2393 

Tiempo de desmoldeo 5.0 to 440

min 

- - 

Tiempo de postcurado 3.0 to 150 hr - - 

Viscosidad 0.040 to 1.2

Pa·s 

- - 

Tiempo de curado 24 a 1.7E+2

hr 

- - 

Tiempo de gelificación 0.50 to 27

min 

- - 

Dureza Shore 50 to 90 - - 

Módulo a la tracción 1030 to 1860

MPa 

149389.14 -

269770.68 psi 

- 

Resistencia a la tracción 1.14 to 69.3

MPa 

165.34 - 10051.13

psi 

- 

Elongación a la tracción en

rotura

2.0 to 100 % - - 

Resistencia al desgarro 3.50 to 30.8

kN/m 

- - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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