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FICHA TÉCNICA (TDS)

Generic UHMWPE

Fabricante Generic Categoría UHMWPE

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Estos datos representan valores típicos que se han calculado a partir de todos los

productos clasificados como: Generic UHMWPE Esta información se proporciona

solo con fines de comparación. 

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

0.922 to 0.949 g/

cm³ 

0.930 to 0.950 g/

cm³ 

0.924 to 0.954 g/

cm³ 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D792

ISO 1183

ASTM

D1505 

Densidad aparente 0.45 g/cm³ - ASTM

D1895 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

0.0 to 0.25 g/10

min 

- ASTM

D1238 

Contracción de moldeo 2.2 to 8.1 % - ASTM D955

Absorción de agua
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

0.010 to 0.070 % 

0.010 to 0.020 % 

- 

- 

- 

-

ASTM D570

ISO 62 

Dureza Durometro

59 to 66 

57 to 64 

- 

- 

- 

-

ASTM

D2240

ISO 868 

Dureza por indentación de

bola

35.0 to 38.3 MPa 5076.33 - 5554.96

psi 

ISO 2039-1 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción

669 to 803

MPa 

676 to 795

MPa 

- 

97030.42 -

116465.51 psi 

98045.69 -

115305.21 psi 

-

ASTM

D638

ISO 527-2 

Resistencia a la tracción

16.7 to 23.5

MPa 

17.0 to 17.6

MPa 

29.6 to 53.5

MPa 

30.0 to 30.2

MPa 

32.8 to 40.0

MPa 

- 

2422.13 - 3408.39

psi 

2465.65 - 2552.67

psi 

4293.12 - 7759.53

psi 

4351.14 - 4380.15

psi 

4757.25 - 5801.52

psi 

-

ASTM

D638

ISO 527-2

ASTM

D638

ISO 527-2

ASTM

D638 

Deformación a la tracción

15 to 20 % 

59 to 470 % 

350 to 400 %

- 

- 

- 

- 

-

ISO 527-2

ASTM

D638

ISO 527-2 

50 to 56 % - ISO 527-2 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Deformación nominal a la

tracción en rotura

Módulo de flexión 441 to 915

MPa 

63961.76 -

132709.77 psi 

ASTM

D790 

Resistencia a la flexión 20.6 to 26.3

MPa 

2987.78 - 3814.5

psi 

ASTM

D790 

Módulo de compresión 551 to 689

MPa 

79915.94 -

99931.18 psi 

ASTM

D695 

Resistencia a la compresión

20.0 to 22.9

MPa 

4.00 to 32.0

MPa 

- 

2900.76 - 3321.37

psi 

580.15 - 4641.22

psi 

-

ASTM

D695

ISO 604 

Coeficiente de fricción 0.060 to 0.16 - ASTM

D1894 

Resistencia al impacto Charpy

con entalla

78 to 180 kJ/

m² 

37.11 - 85.64 ft·lb/

in² 

ISO 179 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga 78.9 to 93.5 °C 

45.9 to 79.0 °C 

42.0 to 42.1 °C 

- 

174.02 -

200.3 °F 

114.62 -

174.2 °F 

107.6 -

107.78 °F 

-

ASTM D648

ASTM D648

ISO 75-2/A 

Temperatura de uso continuo 80.0 to 120 °C 176.0 - 248.0

°F 

ASTM D794 

Página 3 de 5



Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de

reblandecimiento Vicat

80.0 to 128 °C 176.0 - 262.4

°F 

ASTM D1525,

ISO 306 

Temperatura de fusión pico 133 to 136 °C 271.4 - 276.8

°F 

ASTM D3418 

Temperatura de cristalización

pico (DSC)

127 to 135 °C 260.6 - 275.0

°F 

ASTM D3418 

CLTE

9.0E-5 a 9.2E-4

cm/cm/°C 

2.0E-4 cm/cm/°C 

- 

- 

- 

-

ASTM D696

ISO 11359-2 

Calor específico 1840 to 2010 J/

kg/°C 

- ASTM C351 

Conductividad térmica 0.39 to 0.41 W/

m/K 

- ASTM C177 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad

superficial 1.0E+3 a 2.5E+13 ohms 

1.0E+6 a 2.5E+12 ohms 

- 

- 

- 

-

ASTM D257

IEC 60093 

Resistividad

volumétrica 1.0E+6 a 1.0E+15

ohms·cm 

9.8E+13 a 1.0E+14

ohms·cm 

- 

- 

- 

-

ASTM D257

IEC 60093 

Rigidez dieléctrica

14 to 91 kV/mm 

45 to 46 kV/mm 

- 

- 

- 

-

ASTM D149

IEC

60243-1 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Constante dieléctrica

2.28 to 3.00 

2.55 

- 

- 

- 

-

ASTM D150

IEC 60250 

Factor de disipación

-2.0E-3 a 3.9E-3 

3.7E-4 a 1.0E-3 

- 

- 

- 

-

ASTM D150

IEC 60250 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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