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FICHA TÉCNICA (TDS)

Generic VLDPE

Fabricante Generic Categoría VLDPE

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Estos datos representan valores típicos que se han calculado a partir de todos los

productos clasificados como: Generic VLDPE Esta información se proporciona solo

con fines de comparación. 

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica

0.884 to 0.905 g/

cm³ 

0.900 to 0.911 g/

cm³ 

- 

- 

- 

-

ASTM D792

ISO 1183 

Índice de fluidez de masa

(MFR) 0.74 to 2.5 g/10

min 

0.80 to 13 g/10 min

- 

- 

- 

-

ASTM

D1238

ISO 1133 

Dureza Durometro 79 to 94 - ASTM

D2240 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 49.0 to 100 MPa 7106.86 - 14503.8 psi ISO 527-3 

Esfuerzo a la tracción

5.00 to 7.00 MPa 

30.6 to 32.4 MPa 

- 

725.19 - 1015.27 psi 

4438.16 - 4699.23 psi 

ISO 527-3

-

- 

Elongación a la tracción 490 to 800 % - ISO 527-3 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fragilidad -70.7 to -70.0

°C 

-95.26 - -94.0

°F 

ASTM

D746 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

38.0 to 88.0

°C 

100.4 - 190.4

°F 

ISO 306 

Temperatura de fusión

110 to 120 °C 

114 to 119 °C 

- 

230.0 - 248.0

°F 

237.2 - 246.2

°F 

-

-

ISO 3146 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 26 to 84 - ASTM D2457 

Opacidad 1.5 to 30 % - ASTM D1003 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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