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Ghaed ABS/PC GAC 265

. Ghaed Basir ,
Fabricante , Categoria
Petrochemicals Co.

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PC+ABS

En Stock - Listo
para exportar

Aleacién PC/ABS: Grado no reforzado Clasificaciéon: Propésito general>Grado de
inyecciéon Caracteristica: Grado de inyeccidn, resistencia al impacto ultra alta
Aplicacion: La resina GAC 265 ofrece una resistencia al impacto excepcional
incluso a baja temperatura y tiene una alta resistencia al calor. Las aplicaciones
tipicas incluyen panel de instrumentos automotriz, interior y exterior del

automovil.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Uso general
Alta resistencia al calor
Resistencia al impacto a baja
temperatura
Resistencia Ultra Alta al
Impacto

Usos Piezas exteriores automotrices
Tablero de instrumentos
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en:la
Imperial
automotriz -
Piezas interiores automotrices -
Partes de pared delgada
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Slsten:la
Imperial
Gravedad especifica 1.09 g/cm3 -
indice de fluidez de masa 30 to 40 g/10 -
(MFR) min
Contraccion de moldeo 0.50t0 0.70 % -
Dureza Rockwell 105 to 125 -
Mecanico
ist ist
Propiedad SI'.-‘,: e-ma Sis en.ia
Meétrico Imperial
Resistencia a la traccién MPa -
Elongacion a la traccion % -
Mddulo de flexion MPa -
Resistencia a la flexion MPa -
Resistencia al impacto Izod con kJ/m? -

entalla
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Método

Método

ASTM D792

ASTM
D1238

ASTM D955

ASTM D785

Método

ASTM
D638

ASTM
D638

ASTM
D790

ASTM
D790

ASTM
D256



Térmico

Propiedad Sistema
P Métrico
Temperatura de deflexion bajo °C
carga
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico

Clasificacion de inflamabilidad HB

Informacion de Procesamiento

. Sistema
Propiedad Métrico
Temperatura de secado 80.0 to 95.0 °C
Tiempo de secado 3.0 hr
Humedad maxima sugerida %
Temperatura trasera 230 to 240 °C
Temperatura media 230 to 260 °C
Temperatura frontal 250 to 270 °C
Temperatura de boquilla 260 to 270 °C
Temperatura de procesamiento 270 °C
(fusion)

Temperatura del molde 70.0 to 80.0 °C

Velocidad de inyeccion
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Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

176.0 - 203.0
°F

446.0 - 464.0
°F

446.0 - 500.0
°F

482.0 - 518.0
°F

500.0 - 518.0
°F

518.0 °F

158.0-176.0
°F

Método

ASTM
D648

Método

UL 94

Método



Informacion de Procesamiento

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err_la Método
Metrico Imperial
Lento-
Moderado

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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