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FICHA TÉCNICA (TDS)

GAZOLE™ 5200P

Fabricante
Gharda

Chemicals Ltd.
Categoría PBI

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Detalles del producto: polímero termoplástico de ultra alto rendimiento, PBI Poli

(2, 5 benzimidazol) no reforzado, semisólido, polvo fino para moldeo por

compresión, distribución de tamaño de partícula estándar, color marrón natural. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Semicristalino - - 

Apariencia Marrón - - 

Formas Polvo - - 

Método de procesamiento Moldeo por compresión - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.30 g/cm³ - - 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad aparente 0.15 g/cm³ - ASTM

D1895B 

Contenido de humedad 2.0 to 3.0 % - - 

Distribución de tamaño de

partícula

µm - - 

Dureza Rockwell 125 - ASTM D785 

Dureza Durometro 95 - ASTM D2240 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Pérdida de peso por

calentamiento 570 °C 

520 °C 

- 

1058.0 °F 

968.0 °F 

Internal

Method

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 5900 MPa 855724.2 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 160 MPa 23206.08 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 3.0 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 6500 MPa 942747.0 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 220 MPa 31908.36 psi ASTM D790 

Módulo de compresión 5900 MPa 855724.2 psi ASTM D695 

Resistencia a la compresión 390 MPa 56564.82 psi ASTM D695 

Impacto Izod con entalla 21 J/m 0.3933 ft·lb/in ASTM D256 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Impacto Izod sin entalla 600 J/m 11.24 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

440 °C 824.0 °F ASTM D648 

Temperatura de uso continuo 400 °C 752.0 °F UL 746B 

Temperatura de transición

vítrea

467 °C 872.6 °F Internal

Method 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 1.0E+15 ohms - ASTM

D257 

Resistividad volumétrica 1.0E+15

ohms·cm 

- ASTM

D257 

Rigidez dieléctrica 23 kV/mm - ASTM

D149 

Resistencia al arco 185 sec - ASTM

D495 

Clasificación de

inflamabilidad

V-0 - UL 94 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 150 °C 302.0 °F - 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Tiempo de secado 4.0 to 6.0 hr - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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