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FICHA TÉCNICA (TDS)

GAZOLE™ 6430GF

Fabricante
Gharda

Chemicals Ltd.
Categoría PBI

Carga/Filler
30% Fibra de

vidrio
Estado

En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Detalles del producto: polímero termoplástico de ultra alto rendimiento, 30% de

fibra de vidrio reforzada en mezcla PBI PEK, gránulos semicristalinos adecuados

para moldeo por inyección así como para extrusión, de fácil flujo, color verde

oscuro. Áreas de aplicación: adecuado para aplicaciones a alta temperatura bajo

cargas extremadamente altas, excelente resistencia al desgaste, adecuado para

aplicaciones de semiconductores y equipos de manejo de plasma. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 30% de relleno

por peso 

- - 

Características Buena fluidez 

Buena Resistencia al Desgaste 

Alta resistencia al calor 

Semicristalino 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aplicaciones de alta

temperatura 

Apariencia Verde oscuro - - 

Formas Gránulos - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.55 g/cm³ - - 

Contracción de moldeo

0.20 % 

0.58 % 

- 

- 

- 

-

-

- 

Absorción de agua 0.24 % - ASTM D570 

Flujo en espiral 4.50 cm - ASTM D3123 

Dureza Rockwell 30 - ASTM D785 

Dureza Durometro 95 - ASTM D2240 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Pérdida de peso por

calentamiento 580 °C 

570 °C 

- 

1076.0 °F 

1058.0 °F 

Internal

Method

-

- 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 13500 MPa 1958013.0 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 167 MPa 24221.35 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 2.7 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 13600 MPa 1972516.8 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 282 MPa 40900.72 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 45 J/m 0.8428 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

310 °C 590.0 °F ASTM D648 

Temperatura de uso continuo 300 °C 572.0 °F UL 746B 

Temperatura de transición vítrea 152 °C 305.6 °F ASTM

D3418 

Temperatura de fusión 372 °C 701.6 °F ASTM

D3418 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 150 °C 302.0 °F - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tiempo de secado 4.0 to 6.0 hr - - 

Temperatura del tolva 60.0 to 80.0 °C 140.0 - 176.0

°F 

- 

Temperatura de boquilla 445 °C 833.0 °F - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

400 to 445 °C 752.0 - 833.0

°F 

- 

Temperatura del molde 200 to 220 °C 392.0 - 428.0

°F 

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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