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FICHA TÉCNICA (TDS)

G-PAEK™ G-COAT 501

Fabricante
Gharda

Chemicals Ltd.
Categoría PEK

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Detalles del producto: La serie G-COAT 500 de dispersiones líquidas a base de

agua están disponibles, donde se deben recubrir recubrimientos más delgados y

geometrías difíciles, y obtener propiedades mejoradas como resistencia al

desgaste y abrasión y propiedades de liberación, adecuadas para aplicaciones de

contacto con alimentos, color natural. G-COAT 501: Estas calidades han sido

formuladas específicamente para proporcionar un recubrimiento resistente con

diferentes niveles de lubricación para ofrecer una alta resistencia al desgaste y a

la abrasión combinadas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Resistencia al Desgaste 

Buena Resistencia al Desgaste 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Recubrimiento delgado 

Aplicación de recubrimiento 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Negro 

Verde 

Color natural 

- 

- 

- 

-

-

- 

Método de

procesamiento

Recubrimiento - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.30 g/cm³ - - 

Absorción de agua 0.060 % - ASTM D570 

Contenido de sólidos 50 % - - 

Viscosidad 1.8 min - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Espesor máximo de capa µm - - 

Desconocido - - 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la abrasión

Taber

8.00 mg - ASTM

D1242 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de uso continuo 280 °C 536.0 °F UL 746B 

Temperatura de transición

vítrea

152 °C 305.6 °F ASTM

D3418 

Temperatura de fusión 372 °C 701.6 °F ASTM

D3418 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	G-PAEK™ G-COAT 501

