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FICHA TECNICA (TDS)

GAPEKK™ 3300P

Fabricante

Carga/Filler

Gharda
Chemicals Ltd.

Estado

I Descripcion del Producto

Categoria

PEKK

En Stock - Listo
para exportar

Detalles del producto: Polimero termopldstico de ultra alto rendimiento, Polietero
Cetona Cetona (PEKK) sin relleno, en polvo para compuestos, flujo medio,
adecuado para aplicaciones de contacto alimentario, de color blanco natural.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad

Caracteristicas

Apariencia
Formas

Método de
procesamiento
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Sistema Métrico

Contacto Alimentario
Aceptable

Flujo Medio
Semicristalino

Blanco
Polvo

Compounding

Sistema

. Método
Imperial



Fisico

ist ist
Propiedad S“,; e-ma Sis en-na Método
Metrico Imperial
Densidad aparente 0.15 g/cm?3 - ASTM
D1895B
Distribucion de tamaino de um - -
particula
Térmico
Sist Sist
Propiedad IS,: e-ma 'S en:|a Método
Métrico Imperial
Estabilidad térmica 25 min - -
Temperatura de uso continuo 300 °C 572.0 °F UL 746B
Temperatura de transicion 176 °C 348.8 °F ASTM
vitrea 3418
Temperatura de fusion 396 °C 744.8 °F ASTM
D3418
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Clasificacion de inflamabilidad V-0 - UL 94
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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