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FICHA TÉCNICA (TDS)

Glastherm® HT

Fabricante
Glastic

Corporation
Categoría TS, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

GlasTherm Grade HT es un material compuesto de alta resistencia a la

compresión y resistente al calor. Acabado con una tolerancia de espesor muy

ajustada, es ideal para el aislamiento entre el pliegue y la prensa o dentro del

propio molde. Es completamente libre de asbesto y lo suficientemente robusto

para soportar un manejo brusco durante la instalación. Se corta y mecaniza

fácilmente con equipos estándar para trabajo de metales. Se recomiendan

herramientas de corte diamantadas para una mayor vida útil. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Resistencia a la humedad 

Buena resistencia a la compresión 

Resistencia al calor, alta 

Resistencia al aceite 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Blanco - - 

Formas Partícula - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.97 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.20 % - ASTM D570 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la flexión 214 MPa 31038.13 psi ASTM D790 

Resistencia a la compresión

186 MPa 

338 MPa 

117 MPa 

124 MPa 

- 

26977.07 psi 

49022.84 psi 

16969.45 psi 

17984.71 psi 

ASTM D695

ASTM D695

ASTM D695

ASTM D695

ASTM D695 

Impacto Izod con entalla 430 J/m 8.05 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Coeficiente de expansión térmica

lineal 2.2E-5 cm/cm/

°C 

1.2E-4 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

ASTM

D696

ASTM

D696

ASTM

D696 

Conductividad térmica 0.27 W/m/K - ASTM

C177 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 2.0 kV/mm - ASTM D149

Clasificación de inflamabilidad HB - UL 94 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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