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FICHA TÉCNICA (TDS)

Glastic® 1130

Fabricante
Glastic

Corporation
Categoría TS, Unspecified

Carga/Filler Fibra de vidrio Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Glastic 1130 es un sistema compuesto termoestable de poliéster reforzado con

fibra de vidrio que está disponible en forma de lámina o en una variedad de

perfiles pultruidos. Glastic 1130 está formulado a partir de una resina de poliéster

insaturado especial de ácido isoftálico-neopentilglicol modificada con metacrilato

de metilo. Este tipo de resina ha sido reconocido durante mucho tiempo por su

excelente resistencia a la pérdida de color causada por la luz solar, y por su

resistencia a la erosión superficial causada por la intemperie. Esta resina también

es reconocida por su desempeño en entornos corrosivos, incluidos ácidos, bases e

hidrocarburos alifáticos. También cumple con los criterios de la National Electrical

manufacturers Association para el grado GPO-3. Glastic 1130 fue desarrollado

para cumplir con los exigentes requisitos de la NYCTA (New York City Transit

Authority). Ha sido pultruido en cubiertas de forma de canal para el tercer riel

electrificado; y moldeado en paneles planos tanto para material de señalización

como para componentes de aparamenta. Aprobado conforme a las

especificaciones NYCTA 62, 64 y 65. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Material reforzado con fibra de

vidrio 

Características Buena resistencia a la corrosión

Buena estabilidad del color 

resistencia a álcalis 

Buena Resistencia a la

Intemperie 

resistencia ácida 

Resistencia a hidrocarburos 

Retardancia a la llama 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Cubierta protectora 

Vaina de cable 

Componentes 

Conector 

Hoja 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Número de archivo

UL

R9599 - - 

Apariencia Gris - - 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Absorción de agua 0.10 % - ASTM D570 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 10300 MPa 1493891.4 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 101 MPa 14648.84 psi ASTM D638 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 9720 MPa 1409769.36 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 141 MPa 20450.36 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 600 J/m 11.24 ft·lb/in ASTM D256 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 3.0 kV/mm - ASTM D149

Resistencia al arco 192 sec - ASTM D495

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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