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Goodfellow PHB Biopolymer (PHB)
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Goodfellow

Corporation
Categoría Biodeg Polymers

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

PHB y sus copolímeros con polihidroxivalerato (PHV) son termoplásticos

semicristalinos procesables por fusión, elaborados mediante fermentación

biológica a partir de materias primas carbohidratadas renovables. Se les ha

descrito como "el primer ejemplo de un verdadero termoplástico de biotecnología"

y también son biodegradables. Aunque son bastante estables en condiciones

cotidianas, se degradan lentamente en el cuerpo y cuando se compostan o se

encuentran en vertederos. [La unidad monomérica de HB es un constituyente

normal de la sangre humana.] Su resistencia química es algo limitada, ya que son

atacados por ácidos y álcalis y se disuelven en solventes clorados. Notablemente,

son polímeros ópticamente activos con un sitio quiral en cada unidad de

repetición molecular, todos los cuales están en la configuración D- (o R). El

homopolímero de PHB es un polímero rígido y bastante quebradizo de alta

cristalinidad, cuyas propiedades mecánicas no son muy diferentes a las del

poliestireno, aunque es menos quebradizo y más resistente a la temperatura. Por

lo tanto, se prefieren los copolímeros para usos generales. Se cree que el área

más probable para la aplicación del homopolímero es en los campos médico/

biológicos. Resistencia química: Ácidos - diluidos Regular Alcoholes - Regular

Ácidos - Pobre Grasas y aceites - Buena Resistencia a la radiación ultravioleta -

Regular 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a la Grasa 

Homopolímero 

Resistencia al Calor Media 

Resistente al aceite 

Resistente a la radiación

(Gamma) 

Contenido de recursos

renovables 

Semicristalino 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

- - 

Formas Tela 

Película 

Gránulos 

Varilla 

Hoja 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.25 g/cm³ - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3500 MPa 507633.0 psi - 

Resistencia a la tracción 40.0 MPa 5801.52 psi - 

Impacto Izod con entalla 35 to 60 J/m 0.6555 - 1.12 ft·lb/in - 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de uso continuo 95.0 °C 203.0 °F - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 1.0E+16 ohms·cm - - 

Rigidez dieléctrica 0.12 kV/mm - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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