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FICHA TÉCNICA (TDS)

XYCOMP® 5101

Fabricante
Greene, Tweed

& Co.
Categoría PEEK

Carga/Filler
Fibra de

carbono
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

XYCOMP® 5101 es un producto de poliéterétercetona (PEEK) relleno con fibra de

carbono. Está disponible en Europa o América del Norte. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Carga / Refuerzo Fibra de Carbono - - 

Apariencia Negro - - 

Formas Pellets - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción

10300 MPa 

138000 MPa 

9650 MPa 

138000 MPa 

- 

1493891.4 psi 

20015244.0 psi 

1399616.7 psi 

20015244.0 psi 

-

-

-

-

- 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción

89.6 MPa 

2070 MPa 

82.7 MPa 

2030 MPa 

386 MPa 

- 

12995.4 psi 

300228.66 psi 

11994.64 psi 

294427.14 psi 

55984.67 psi 

-

-

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

0.88 % 

1.5 % 

0.86 % 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Módulo de flexión

124000 MPa 

124000 MPa 

- 

17984712.0 psi 

17984712.0 psi 

-

-

- 

Resistencia a la flexión

2000 MPa 

1860 MPa 

- 

290076.0 psi 

269770.68 psi 

-

-

- 

Módulo de compresión 124000 MPa 17984712.0 psi - 

Resistencia a la compresión

1240 MPa 

1360 MPa 

324 MPa 

283 MPa 

- 

179847.12 psi 

197251.68 psi 

- 

46992.31 psi 

41045.75 psi 

-

-

-

-

-

- 

Módulo de cizallamiento

5100 MPa 

5650 MPa 

- 

739693.8 psi 

819464.7 psi 

-

-

- 

Resistencia al cizallamiento

186 MPa 

165 MPa 

- 

26977.07 psi 

23931.27 psi 

-

-

- 

Relación de Poisson 0.30 - - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Propiedades de tenacidad

338 MPa 

1.70 kJ/m² 

2.00 kJ/m² 

- 

49022.84 psi 

0.8089 ft·lb/in² 

0.9516 ft·lb/in² 

-

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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