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FICHA TÉCNICA (TDS)

Chemraz XPE

Fabricante
Greene,

Tweed & Co.
Categoría Perfluoroelastomer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

La protección contra plasma infundido con oxígeno es clave en muchos entornos

de cámaras de grabado. Estos entornos hostiles a menudo descomponen

materiales no resistentes, causando particulación dañina y, en última instancia,

chips defectuosos. Chemraz® XPE de Greene, Tweed es altamente resistente al

plasma O2 y puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones, como

puertas de válvulas de corte, sellos de tapa de cámara de reacción y sellos de

válvulas de compuerta. Este material elastomérico avanzado ofrece a la industria

de semiconductores y solar una alternativa a productos antiguos que se erosionan

rápidamente en el entorno de oxígeno. Con una excelente resistencia tanto a

plasmas de O2 como de CF4, este material proporciona un aumento en el

rendimiento de chips y maximiza la producción. Además, los sellos XPE brindan a

los clientes un MTBR (tiempo medio entre reparaciones) aumentado para reducir

el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Sellos 

Válvulas/Piezas de válvula 

- 

- 

-

- 

Apariencia Gris - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 2.12 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Rockwell 76 - ASTM D1414 

Dureza Durometro 73 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción 3.63 MPa 526.49 psi ASTM

D1414 

Resistencia a la tracción 13.3 MPa 1929.01 psi ASTM

D1414 

Elongación a la tracción 220 % - ASTM

D1414 

Deformación permanente por

compresión 15 % 

22 % 

- 

- 

- 

-

-

- 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de servicio 280 °C 536.0 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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