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FICHA TÉCNICA (TDS)

Fluoraz 799

Fabricante
Greene, Tweed

& Co.
Categoría PTFE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Las juntas sanitarias hechas de Fluoraz® 799 proporcionan un nivel de

rendimiento en sistemas SIP y CIP que supera a todos los demás elastómeros.

Mientras que los EPDM y FKMs pueden proporcionar un sellado durante períodos

prolongados, los cambios en las propiedades físicas pueden tener efectos

adversos más allá de la simple hinchazón de volumen. Una disminución en la

dureza o una caída en el módulo indica una reducción en la resistencia a la

compresión. Si una junta sanitaria se vuelve a apretar a las especificaciones de

instalación, la junta se comprimirá a un nivel mayor del deseado, resultando en

una mayor intrusión en el flujo del proceso. Un aumento en la dureza/módulo y

una caída en la elongación significa fragilidad. El sello estará bajo torque,

resultando en fugas o agrietamiento. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia a la

compresión 

Bajos extractables 

Resistente al vapor 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Juntas 

Sellos 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

USP 87 

USP Clase VI 

- 

- 

-

- 

Apariencia Negro - - 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.65 g/cm³ - ASTM D297 

Dureza Durometro 90 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 18.1 MPa 2625.19 psi ASTM D412 

Resistencia a la tracción 20.7 MPa 3002.29 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 120 % - ASTM D412 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de servicio -7 to 232 °C 19.4 - 449.6 °F - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

TR 10/50 7 °C 44.6 °F ASTM D1329 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	Fluoraz 799

