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FICHA TÉCNICA (TDS)

XYFLUOR® 860

Fabricante
Greene,

Tweed & Co.
Categoría Fluorelastomer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Xyfluor® 860, un compuesto de elastómero altamente fluorinado, ofrece una

excelente compatibilidad química en un amplio rango de temperaturas de -76°F a

450°F (-60°C a 232°C). Recomendado para aplicaciones que requieren una

combinación de propiedades de baja temperatura y resistencia química, las

capacidades de Xyfluor superan las de los elastómeros fluorados estándar, PTFE y

grafito. Además, Xyfluor reduce el costo general al extender la vida útil del

equipo. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia química 

Resistente a hidrocarburos 

Resistente a baja

temperatura 

Resistente al vapor 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Juntas 

Partes de bomba 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Sellos 

Válvulas/Piezas de válvula 

- 

- 

Apariencia Negro - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por compresión - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Durometro 70 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción 2.41 MPa 349.54 psi ASTM

D1414 

Resistencia a la tracción 6.89 MPa 999.31 psi ASTM

D1414 

Elongación a la tracción 250 % - ASTM

D1414 

Deformación permanente por

compresión

30 % - ASTM D395

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de servicio -60 to 232 °C -76.0 - 449.6 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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