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FICHA TÉCNICA (TDS)

EcoVid 43IMH

Fabricante
Greener

Polymers Inc.
Categoría PLA

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

EcoVid-43IMH es una mezcla de material de Ingeo PLA y biocompuesto de

propósito general adecuada para procesos de termoformado con un índice de

resistencia al calor alto. El material, clasificado para 178°F/80°C y podría

congelarse a -32°C. La cristalización del molde aumentará la deflexión térmica de

80°C a 110°C+ dependiendo de la aplicación. Aplicaciones: EcoVid-43IMH Ingeo

PLA compuesto puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones que

involucran productos de moldeo por inyección resistentes al calor, como cucharas,

cuchillos y tenedores, tazas de café caliente, cuencos de sopa, bandejas de

alimentos precocinados, bandejas de un solo uso y platos desechables para

alimentos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Recursos actualizables 

Resistencia al calor, alta 

- 

- 

-

- 

Usos Envases para bebidas 

Taza 

Aplicaciones alimentarias no

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

específicas 

Contenedor 

Sector de Servicio de

Alimentos 

Contenedor de Alimentos 

General 

Juego de vino desechable 

Productos de mesa 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Método de

procesamiento

Termoformado 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.27 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR) 22 g/10 min 

80 g/10 min 

- 

- 

- 

ASTM

D1238

ASTM

D1238

ASTM

D1238 

Contracción de moldeo % - - 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

130 °C 266.0 °F ASTM

D1525 

Temperatura de fusión °C - ASTM

D3418 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura del tolva °C - - 

Temperatura trasera °C - - 

Temperatura media °C - - 

Temperatura frontal °C - - 

Temperatura de boquilla °C - - 

Contrapresión MPa - - 

Velocidad del tornillo rpm - - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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