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FICHA TECNICA (TDS)

EcoVid 43TFH

. Greener ,
Fabricante Categoria
Polymers Inc.

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PLA

En Stock - Listo para
exportar

EcoVid-43TFH es una mezcla de material de Ingeo PLA y biocompuesto de
propoésito general adecuada para procesos de termoformado con un indice de
resistencia al calor alto. El material, clasificado para 178°F/80°C y podria
congelarse a -32°C. La cristalizacién del molde aumentara la deflexién térmica de
80°C a 110°C+ dependiendo de la aplicaciéon. Composicién: contenido de Ingeo
PLA con aditivos biodegradables y compostables de HDT. Aplicaciones:
EcoVid-43TFH es adecuado para tazas de café caliente termoformadas, cuencos
de sopa, cuencos de fideos, bandejas y platos de alimentos calientes, alimentos

procesados en envases para recalentar, etc.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Aditivo Aditivo no especificado
Caracteristicas Recursos actualizables

Resistencia al calor, alta
Biodegradable

Usos
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Sistema

i Método
Imperial



Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err_na Método
Imperial
Aplicaciones de termoformado -
Taza -
Aplicaciones alimentarias no -
especificas -
Sector de Servicio de -
Alimentos -
Contenedor de Alimentos
General
Método de Termoformado -
procesamiento
Fisico
Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err-la Método
Metrico Imperial
Densidad 1.27 g/cm3 - ASTM D792
indice de fluidez de masa - ASTM
(MFR) 6.0 g/10 min - Egﬁfﬂg
6.0 g/10 min - D1238
ASTM
D1238
Contraccion de moldeo % -
Viscosidad relativa 2.5 -
Propiedades mecanicas
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la tracciéon 62.1 MPa 9006.86 psi ASTM D638
Elongacion a la traccién 3.5 % - ASTM D638
Resistencia a la flexiéon 108 MPa 15664.1 psi ASTM D790
Impacto Izod con entalla 16 J/m 0.2997 ft-lb/in ASTM D256
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Térmico

Propiedad ;i::t:ir:: Isri:;::aal Método

Temperatura de transicion vitrea °C - ASTM
D3418

Temperatura de reblandecimiento 130 °C 266.0 °F ASTM

Vicat D1525

Temperatura de fusion °C - ASTM
D3418

Temperatura de cristalizacion pico °C - ASTM

(DSC) D3418

Distorsion por calor °C - ASTM
E2092

Optico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Claridad Nulo -

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -

Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura del tolva °C -

Temperatura trasera °C -

Temperatura media °C -

Temperatura frontal °C -

Temperatura de boquilla °C -
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Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Contrapresion MPa -
Velocidad del tornillo rorm -
Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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