PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/hanwha-eva-hanwha-eva-1316/ FICHA TECNICA (TDS)

sales@su-jiao.com

HANWHA EVA 1316

Hanwha
Fabricante W, Categoria EVA
Chemical

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

HANWHA EVA 1316 se fabrica mediante proceso de alta presién en autoclave de
Dow y esta disefiado para una variedad de aplicaciones de moldeo de espuma,
como zapatos y sandalias, etc. EVA 1316 es ampliamente conocido por su
excelente procesabilidad y garantia de alta calidad.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Rt Sistema i
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Caracteristicas Propiedad Espumable -
Trabajabilidad, buena -
Sin aditivo -

Usos Espuma -
Calzado -

Certificaciones de FDA 21 CFR 177.1350(a) -

organismos (1)

Formas Particula -
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial
Método de procesamiento Tratamiento de Espuma -
Fisico
Sist Sist
Propiedad s ema \stema Método
Métrico Imperial
Densidad 0.940 g/cm3 - ASTM D1505
indice de fluidez de masa 1.8 g/10 min - ASTM D1238
(MFR)
Contenido de acetato de 19.0 wt% - Internal
vinilo method
Dureza Durometro - ASTM D2240
90 _ ASTM D2240
ASTM D2240
36 -
Propiedades mecanicas
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccidon 13.2 MPa 1914.5 psi ASTM D638
Elongacion a la tracciéon 850 % - ASTM D638
Térmico
Sistema Sistema
Propiedad I, . ! . Método
Métrico Imperial
Temperatura de fragilidad °C - ASTM D746
Temperatura de reblandecimiento 59.0 °C 138.2 °F ASTM
Vicat D1525
Temperatura de fusion pico 85.0 °C 185.0 °F ASTM
D3417
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Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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