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HANWHA CLBB-8923BK

. Hanwha ,
Fabricante , Categoria LDPE
Chemical

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

El compuesto de cable y alambre HANWHA CLBB-8923BK es un compuesto de
polietileno reticulable de baja densidad de color negro con un 0.5% de negro de
carbén disefiado para el aislamiento de cables exteriores de hasta 33kV. Tiene una
buena procesabilidad y estabilidad ante el quemado.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Aditivo Negro de carbono (5000 -
ppm)
Caracteristicas Baja densidad -
Trabajabilidad, buena -
Reticulable -

Buen rendimiento eléctrico -
Buena Resistencia a la -
Intemperie -
Estabilidad térmica, buena
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Informacion General

Propiedad

Usos

Sistema Métrico

Aplicaciones de cable y
alambre

Material aislante
Aplicacion al aire libre

Certificaciones de ICEA S-66-524
organismos KSC 3327
NEMA WC-7

Apariencia Negro
Formas Particula
Método de Extrusion
procesamiento
Fisico

. Sistema
Propiedad Métrico
Densidad 0.923 g/cm3
Resistencia al agrietamiento por hr
estrés ambiental
Grado de reticulacion 82 %
Envejecimiento
Propiedad Sls:.te_ma

Metrico

Tasa de retencion de resistencia a %

la tracciéon

Tasa de retencion de elongacién %
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Sistema ,
. Método
Imperial
Sistema ,
. Método
Imperial
- ASTM
D1505
- ASTM
D1693
- ASTM
D2765A
Sistema ;
) Método
Imperial
- ASTM G26
- ASTM G26



Envejecimiento

Propiedad ‘:I:Z::i:‘: ;SrLS;::?:I Método
Cambio en la resistencia a la % - ASTM
traccién en aire D573
Cambio en la elongacion ultimaen % - ASTM
aire D573
Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Termoendurecible 100 % - IEC 60811-2-1
Temperatura de fragilidad °C - ASTM D746
Propiedades mecanicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccidn 19.6 MPa 2842.74 psi ASTM D638
Elongacion a la tracciéon 550 % - ASTM D638
Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistividad volumétrica ohms-cm - ASTM D257
Rigidez dieléctrica 22 kV/mm - ASTM D149
Constante dieléctrica 2.31 - ASTM D150
Factor de disipacion 4.0E-4 - ASTM D150
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Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura de fusion °C -
Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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