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I Descripcion del Producto

La serie ULTRALLOY de compuestos de moldeo liquido son resistentes, de ciclo
rapido, de bajo costo y faciles de usar. ULTRALLOY esta diseflado para ser utilizado
con procesos de Moldeo Liquido, fundicion abierta, fundicion a presidon o fundicion
al vacio. ULTRALLOY se puede utilizar con moldes de silicona, epoxi, poliuretano,
poliéster o aluminio. Los moldes de bajo costo y los tiempos de ciclo rapidos son
dos atributos clave de ULTRALLOY. ULTRALLQOY esta disponible en varias series.
Cada serie tiene diferentes productos con diferentes propiedades fisicas.
Propiedades como la elongacidn, la resistencia a la traccién y el médulo de
elasticidad se pueden seleccionar para moldear piezas con las caracteristicas
fisicas correctas. Elija el material ULTRALLOY con las propiedades exactas que
necesita, o que se requieren para cumplir con las especificaciones. ULTRALLOY
estd disponible en blanco opaco, claro/transparente y en versiones retardantes de
[lama (UL 94V-0). Se puede lograr un color personalizado pigmentando ULTRALLOY
con las dispersiones de color de mezcla facil de Hapco. Estan disponibles tanto
dispersiones de color opacas como translicidas. ULTRALLOY se puede moldear en
moldes econdmicos, reduciendo el costo total de la pieza, para programas de
produccién a corto plazo. ULTRALLOY esta hecho para prototipos y producciones
cortas de piezas de plastico. ULTRALLOY satisface la necesidad de piezas de bajo
costo y alto rendimiento, en volumenes inferiores a 10,000 piezas por afio. SERIE
900 DE ULTRALLOY Una serie de compuestos de moldeo liquido con clasificacién
de inflamabilidad de Underwriters Laboratory 94V-O. Se encuentran disponibles
resistencias a la traccién de 6,400 psi a 11,700 psi y temperaturas de distorsion
térmica de hasta 122°C (252°F). Al igual que la serie 800 de Ultralloy, los
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productos de la serie 900 son rapidos, proporcionando un alto volumen de piezas

por dia.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad

Caracteristicas

Usos

Apariencia
Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica
Contraccion de moldeo
Peso

Dureza Durometro
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Sistema Métrico

Curado Rapido

Ciclo de Moldeo Rapido
Retardante de llama
Buena Tenacidad

Alta resistencia al calor
Baja Viscosidad

Aplicaciones Agricolas
Carcasas

Prototipado

Partes de pared delgada

Juguetes
Ambar Transparente
Liquido

Fundicidn
Colado al vacio

Sistema Métrico
1.20 g/cm3 -
0.20 to 0.70 % -
209

82 -

Sistema Imperial

Sistema

. Método
Imperial

Método

ASTM D4669

ASTM D2566

0.7054 oz

ASTM D2240



Otros

Propiedad

Tiempo de gelificacion

Componentes
termoendurecibles

Viscosidad de mezcla
termoendurecible

Tiempo de desmoldeo

Mecanico

Propiedad

Mddulo a la traccion
Resistencia a la tracciéon
Elongacion a la traccion
Médulo de flexion
Resistencia a la flexion
Impacto Izod con entalla

Impacto Izod sin entalla
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Sistema Métrico

50.0 sec

Relacidon de mezcla por peso:

100, Relacién de mezcla por
volumen: 100

Relaciéon de mezcla por peso:

95, Relacién de mezcla por
volumen: 100

250 to 350 cP

10 min

Sistema Métrico

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

1860 MPa 269770.68 psi
40.0 MPa 5801.52 psi
7.1 % -

2000 MPa 290076.0 psi
61.4 MPa 8905.33 psi
42 J/m 0.7867 ft:lb/in
98 J/m 1.84 ft-Ib/in

Método

ASTM
D2971

ASTM
D4878

Internal
Method

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D256

ASTM D256



Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion bajo
carga

Eléctrico e Inflamabilidad

Sistema
Métrico

103 °C

Sist
'S err-la Método
Imperial
217.4 °F ASTM
D648

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Clasificacion de inflamabilidad V-0 - UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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