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FICHA TÉCNICA (TDS)

Filter-bond™ R-30-6-2

Fabricante
Hapco

Inc.
Categoría TS, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Filter-bond es una serie de compuestos de fundición y encapsulado idealmente

adecuados para aplicaciones médicas y de contacto alimentario. Esta serie Filter-

bond R se fabrica según estándares de calidad ultra alta y ha sido utilizada por

clientes para cumplir con los requisitos de biocompatibilidad. La serie FILTER-bond

R-30-6 presenta 3 sistemas de encapsulado y adhesivos diseñados

específicamente para encapsular y/o unir productos de ultrafiltración. La serie

FILTER-bond R-30-6 NO CONTIENE AMINAS AROMÁTICAS ni otros materiales

carcinogénicos o mutagénicos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Capacidad de unión 

Contacto Alimentario

Aceptable 

Buena adhesión 

Rigidez Media 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Unión 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Medios de Filtración 

Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

Aplicaciones alimentarias no

específicas 

Selladores 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Ámbar Transparente 

Transparente 

- 

- 

-

- 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Fundición 

Encapsulando 

Envasado 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.12 g/cm³ - ASTM D4669 

Contracción de moldeo 0.15 to 0.25 % - ASTM D2566 

Peso 18 g 0.6349 oz - 

Dureza Durometro 80 to 90 - ASTM D2240 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

161 °C 321.8 °F ASTM

D648 

Página 2 de 4



Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tiempo de gelificación

(25°C)

30.0 to 40.0 min - ASTM

D2971 

Tiempo de curado

12.0 to 18.0 hr 

6.0 to 12.0 hr 

- 

- 

- 

Internal

Method

-

- 

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por peso:

100, Relación de mezcla por

volumen: 100 

Relación de mezcla por peso:

22, Relación de mezcla por

volumen: 25 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

6000 to 11000 cP - ASTM

D4878 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2900 MPa 420610.2 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 88.9 MPa 12893.88 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 3.5 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 3110 MPa 451068.18 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 107 MPa 15519.07 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 15 J/m 0.2809 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Izod sin entalla 27 J/m 0.5057 ft·lb/in ASTM D256 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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