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FICHA TÉCNICA (TDS)

ULTRATRAC® H950

Fabricante

Haysite

Reinforced

Plastics

Categoría TS, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

ULTRATRAC H950 cumple o excede todos los requisitos para material tipo NEMA

GPO-3. ULTRATRAC H950 es reconocido por UL como un material 94 V-O y ofrece

una gran protección contra arcos (UL FILE E81893). Las pruebas en un laboratorio

independiente muestran que el grado ULTRATRAC H950 es no tóxico según lo

definido por la Especificación Militar MIL M-14H. También se caracteriza por una

excelente resistencia a la llama y una generación de humo muy baja. Grosor

disponible - .093" - 2.00". Color estándar - Rojo. Cumple con la especificación del

gobierno - I-24768/6. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Retardante de llama 

Baja emisión de humo

No tóxico 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006

(REACH) 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

MIL M-14H 

NEMA GPO-3 

- 

- 

- 

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Número de archivo UL E81893 - - 

Apariencia Rojo - - 

Formas Hoja - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.80 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.20 % - ASTM D229 

Dureza Barcol 62 - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 75.8 MPa 10993.88 psi ASTM D638 

Módulo de flexión 10300 MPa 1493891.4 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 172 MPa 24946.54 psi ASTM D790 

Resistencia a la compresión 207 MPa 30022.87 psi ASTM D695 

Resistencia al cizallamiento 96.5 MPa 13996.17 psi ASTM D732 

Impacto Izod con entalla 510 J/m 9.55 ft·lb/in ASTM D256 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Rigidez dieléctrica 21 kV/mm 

55000 V 

- 

- 

ASTM D149

ASTM D149 

Constante dieléctrica 5.20 - ASTM D150 

Factor de disipación 0.060 - ASTM D150 

Resistencia al arco 194 sec - ASTM D495 

Índice de seguimiento

comparativo

V - - 

Seguimiento en plano inclinado min - ASTM

D2303 

Resistencia a la llama

33.0 sec 

130.0 sec 

- 

- 

- 

ASTM D229

-

- 

Listado de panel radiante (UL) 5.00 - ASTM E162 

Densidad de humo 0.0 - ASTM E662 

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia de unión (1,27 cm) 9.65 MPa 1399.62 psi ASTM D229

Clasificación de temperatura 160 °C 320.0 °F - 

Ensayo de túnel - ASTM E84 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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