
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/henkel-ablebond-84-1lmisr4/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

Ablebond 84-1LMISR4

Fabricante
Henkel

Ablestik
Categoría Epoxy

Carga/Filler Plata Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

ABLEBOND® 84-1LMISR4 es un adhesivo de unión de matriz eléctricamente

conductivo que ha sido formulado para su uso en equipos automáticos de unión

de matrices de alto rendimiento. La reología del adhesivo ABLEBOND 84-1LMISR4

permite un mínimo dispensado de adhesivo y tiempos de permanencia de

colocación de matriz, sin problemas de arrastre o hilo. La combinación única de

propiedades adhesivas hace que este material sea uno de los materiales de unión

de matriz más utilizados en la industria de semiconductores. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Carga / Refuerzo Plata - - 

Características Conductivo eléctricamente - - 

Usos Adhesivos 

Partes eléctricas 

- 

- 

-

- 

Apariencia Plata - - 

Formas Pellets - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Absorción de agua 0.60 % - - 

pH 6.0 - - 

Peso

0.35 % 

5.3 % 

- 

- 

- 

-

-

- 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cloruro iónico ppm - - 

Potasio iónico ppm - - 

Sodio iónico ppm - - 

Índice tixotrópico 5.60 - - 

Conductividad del extracto acuoso 13.0 µS/cm - - 

Vida útil en pote 1100 min - - 

Vida útil en estante 52 wk - - 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

8000 cP - - 

Tiempo de desmoldeo 60 min - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción

4400 MPa 

3900 MPa 

2000 MPa 

300 MPa 

- 

638167.2 psi 

565648.2 psi 

290076.0 psi 

43511.4 psi 

-

-

-

-

- 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea

120 °C 248.0 °F - 

CLTE

4.0E-5 cm/cm/°C

1.5E-4 cm/cm/°C

- 

- 

- 

-

-

- 

Conductividad térmica 2.5 W/m/K - - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 1.0E-4 ohms·cm - IEC 60093 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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