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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ablebond 958-11

Fabricante
Henkel

Ablestik
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

El adhesivo ABLEBOND® 958-11 está diseñado para absorber tensiones

producidas al unir ICs grandes. ABLEBOND® 958-11 cumple con los requisitos de

MIL-STD-883, Método 5011. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Absorbente de choque - - 

Usos Adhesivos - - 

Certificaciones de

organismos

MIL Std. 883 Método

5011 

- - 

Apariencia Blanco - - 

Formas Pasta - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

pH 4.0 to 9.0 - - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cloruro iónico ppm - - 

Potasio iónico - - 

Sodio iónico - - 

Cizallamiento por solape MPa - - 

Resistencia al cizallamiento N - - 

Conductividad del extracto acuoso 43.0 µS/cm - - 

Pérdida de peso por

calentamiento

% - - 

Vida útil en pote 20000 min - - 

Vida útil en estante 52 wk - - 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

40000 to 50000

cP 

- - 

Tiempo de postcurado

2.0 hr 

1.0 hr 

- 

- 

- 

-

-

- 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea

89.0 °C 192.2 °F DSC 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

CLTE

1.5E-5 cm/cm/°C

4.5E-5 cm/cm/°C

- 

- 

- 

-

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 5.0E+14 ohms·cm - ASTM D257 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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