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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ablebond 967-1

Fabricante
Henkel

Ablestik
Categoría Epoxy

Carga/Filler Plata Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

ABLEBOND® 967-1™ adhesivo está diseñado para aplicaciones que requieren

temperaturas de curado más bajas de lo normal. Es ideal para aplicación

mediante dispensador automático, serigrafía o sonda manual. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Carga / Refuerzo Plata - - 

Características Conductivo eléctricamente - - 

Usos Adhesivos 

Serigrafía 

- 

- 

-

- 

Apariencia Plata - - 

Formas Pasta - - 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de transición vítrea

75.0 °C 

110 °C 

135 °C 

145 °C 

- 

167.0 °F 

230.0 °F 

275.0 °F 

293.0 °F 

-

-

-

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica

5.0E-4 ohms·cm 

2.0E-4 ohms·cm 

0.015 ohms·cm 

2.0E-3 ohms·cm 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Componentes termoendurecibles - - 

Vida útil en estante

52 wk 

26 wk 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tiempo de postcurado

6.0 hr 

2.0 hr 

0.50 hr 

0.25 hr 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Viscosidad Brookfield 14.0 Pa·s - - 

Cloruro iónico (100°C) 75 ppm - - 

Potasio iónico (100°C) Ninguno

detectado 

- - 
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Sodio iónico (100°C) 5 ppm - - 

Cizallamiento por solape 8.27 MPa 1199.46 psi - 

Relación de mezcla 1:1 - - 

Resistencia al cizallamiento

30.0 MPa 

30.3 MPa 

22.8 MPa 

33.8 MPa 

- 

4351.14 psi 

4394.65 psi 

3306.87 psi 

4902.28 psi 

-

-

-

-

- 

Pérdida de peso por calentamiento

(300°C)

0.52 % - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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