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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ablefilm ECF550S

Fabricante
Henkel

Ablestik
Categoría Epoxy

Carga/Filler Plata Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

La película adhesiva epóxica llena de plata Ablefilm® ECF550S está diseñada para

aplicaciones microelectrónicas que requieren conductividad eléctrica. Esta

película adhesiva está soportada por un portador de pantalla de plata de 3.5 mil.

La película adhesiva ECF550S proporciona valores de conductividad térmica de

1.4 a 3.8 W/m°K, dependiendo de la presión de la línea de unión y el grosor inicial

de la película. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga /

Refuerzo

Plata - - 

Características Capacidad de unión 

Conductivo eléctricamente 

Buenas propiedades eléctricas 

Resistente a la humedad 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Aplicaciones eléctricas/

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

electrónicas 

Película 

- 

- 

- 

Apariencia Gris - - 

Formas Pellets - - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Conductividad térmica 1.4 to 3.8 W/m/K - Internal Method 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad eléctrica 0.00200 ohms/in² - Internal Method 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resina portadora Pantalla de plata - - 

Cizallamiento por solape

20.0 MPa 

21.4 MPa 

- 

2900.76 psi 

3103.81 psi 

Internal Method

-

- 

Vida útil de trabajo (25°C) 6.0 month - Internal Method

Vida útil en estante 52 wk - - 

Tiempo de postcurado

2.0 hr 

0.50 hr 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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