PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/honeywell-pctfe-aclar-11a-06-mil/ FICHA TECNICA (TDS)

sales@su-jiao.com

ACLAR® 11A (0.6 mil)

Fabricante Honeywell Categoria Film, PCTFE

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

ACLAR®11A (0.6 mil) es un producto de politrifluoroetileno (PCTFE). Se puede
procesar mediante fundicidon de pelicula y esta disponible en América del Norte,
Europa o Asia Pacifico. Los campos de aplicacién de ACLAR® 11A (0.6 mil)
incluyen aplicaciones eléctricas/electronicas y aplicaciones industriales. Las
principales caracteristicas son: homopolimero.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema ,
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Homopolimero -
Resina de barrera -

Usos Aplicaciones eléctricas/ -
electrénicas -
Aplicacién industrial

Formas Particula -

Método de Pelicula Fundida -
procesamiento
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 2.10 g/cm?3 - ASTM D1505
Propiedades mecanicas
Propiedad S|§te'ma Sistema Imperial Método
Metrico
modulo secante - ASTM
1380 MPa 200152.44 psi Egj;
1290 MPa 187099.02 psi D882
ASTM
D882
Resistencia a la traccidon - ASTM
110 MPa 15954.18 psi ng;
52.0 MPa 7541.98 psi D882
ASTM
D882
Elongacion a la traccion - ASTM
100 % ) D882
ASTM
250 % ) D882
ASTM
D882
Transmision de vapor de 0.42 g/m?/24 0.02709 g/100 in?/24  ASTM E96
agua hr hr
Térmico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Conductividad térmica 0.21 W/m/K - ASTM C177
Rendimiento eléctrico e inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
indice de oxigeno 100 % ASTM D2863
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Optico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Opacidad 1.0% - ASTM D1003
Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 3 de 3



	ACLAR® 11A (0.6 mil)

