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ACLAR® 33C (7.8 mil)

Fabricante Honeywell Categoria Film, PCTFE

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Aclar 33C es una pelicula de copolimero compuesta principalmente de
clorotrifluoroetileno (CTFE). 33C 7.80 mil combina una excelente barrera contra la
humedad con una excelente resistencia quimica y resistencia mecanica. 33C se
utiliza para aplicaciones de embalaje militares e industriales.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err-la Método
Imperial
Tarjeta Amarilla UL E236381-230359 - -
Caracteristicas Copolimero - -
Buena resistencia - i
guimica -

Resina de barrera

Usos Embalaje - -
Aplicacién industrial -
Aplicacién militar -

Formas Particula - -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Método de Pelicula Fundida

procesamiento

Fisico
Propiedad Sistema Métrico
Densidad 2.12 g/cm3

Propiedades mecanicas

Propiedad

modulo secante

Resistencia a la traccidn

Elongacion a la traccion

Tasa de transmision de vapor
de agua
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Sistema Imperial

Sistema Métrico

1330 MPa
1330 MPa

27.0 MPa
24.5 MPa

87 %
87 %

0.050 g-mm/m?/
atm/24 hr

Sistema
Imperial

Método

Método

ASTM D1505

Sistema
Imperial

192900.54 psi
192900.54 psi

3916.03 psi
3553.43 psi

Método

ASTM
D882
ASTM
D882
ASTM
D882

ASTM
D882
ASTM
D882
ASTM
D882

ASTM
D882
ASTM
D882
ASTM
D882

ASTM
F1249



Térmico

Sist Sist
Propiedad I&,; e.ma 'S err.|a Método
Metrico Imperial

Temperatura de cristalizacion pico 206 °C 402.8 °F ASTM
(DSC) D3418
Conductividad térmica 0.20 W/m/K - ASTM C177
Rendimiento eléctrico e inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
indice de oxigeno 100 % - ASTM D2863
Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Opacidad % - ASTM D1003
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Mévil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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