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Aclon™ 3100

Fabricante Honeywell Categoria Film, PCTFE

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

ACLON (TM) 3100 es una resina fluoropolimérica compuesta por una resina
copolimera de policlorotrifluoroetileno. La resina Aclon™ proporciona la barrera
contra la humedad mas alta de cualquier resina termoplastica transparente.
También ofrece mayor flexibilidad, gran resistencia quimica, propiedades
eléctricas sobresalientes y resistencia al agrietamiento a baja temperatura.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Caracteristicas Copolimero -
Buen rendimiento eléctrico -
Buena resistencia a la fisuracion -
Buena flexibilidad -
Buena resistencia quimica -
Resina de barrera -

Apariencia Transparente -

Formas Particula -
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 2.10 g/cm3 - ISO 1183
Densidad aparente 0.80 g/cm?3 - ISO 60

Propiedades mecanicas

: . o Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Tasa de transmision de vapor 0.47 gomm/m?/atm/ - ASTM
de agua 24 hr F1249
Térmico
Sistema Sistema ,
Propiedad I, . ! . Método
Métrico Imperial
Temperatura de cristalizacion pico °C - ASTM
(DSC) D3418
Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
0pacidad % - ASTM D1003
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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