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FICHA TÉCNICA (TDS)

COTENE™ M1108 DIP

Fabricante

ICO Polymers EMEA,

A Division of A.

Schulman

Categoría
Polyolefin,

Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

COTENE® M1108 DIP es un polvo de resina de poliolefina modificada diseñado

para aplicaciones de recubrimiento adhesivo con procesamiento de lecho

fluidizado (Recubrimiento DIP). Proporciona buena protección contra la corrosión y

ofrece excelente adhesión a metales a largo plazo cuando se procesa

correctamente. Está disponible en una gama de colores estándar o

personalizados. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena resistencia a la abrasión 

Buena Resistencia a UV 

Estabilizado térmicamente 

Alto flujo 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones de recubrimiento 

Barandilla decorativa 

Aplicaciones industriales 

Aplicaciones Marinas 

Tuberías 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Formas Polvo - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.940 g/cm³ - ASTM D1505 

Dureza Durometro 52 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 17.0 MPa 2465.65 psi ASTM D638 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fragilidad -75.0 °C -103.0 °F ASTM D746

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

80.0 °C 176.0 °F ISO 306 

Temperatura de fusión pico 105 °C 221.0 °F ASTM

D3418 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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