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FICHA TECNICA (TDS)

XAREC™ C142

Fabricante

Carga/Filler

Idemitsu Kosan .
Co., Ltd. 9
40% Fibra de

L Estado
vidrio

I Descripcion del Producto

SPS

En Stock - Listo
para exportar

XAREC™ C142 es un producto de Poliestireno Sindiotactico (SPS) relleno con 40%
de fibra de vidrio. Puede ser procesado por moldeo por inyeccidn y esta disponible
en Africa y Medio Oriente, Asia-Pacifico, Europa, América Latina o América del

Norte. Caracteristica principal: clasificado para fuego.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad

Tarjeta Amarilla UL

Carga / Refuerzo

Numero de archivo

Método de
procesamiento
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Sistema Métrico

E48268-240720

Fibra de vidrio, 40% de relleno

por peso
UL E48268

Moldeo por inyeccién

Sistema

i Método
Imperial



Fisico

Propiedad

Densidad

Contraccion de moldeo

Sistema Métrico

1.36 g/cm3

0.50 to 0.80 % -
0.10 to 0.40 % -

Absorcion de agua 0.020 %

Mecanico

Propiedad

Mddulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Moédulo de flexion
Esfuerzo a la flexion

Resistencia al impacto Charpy con
entalla

Resistencia al impacto Charpy sin
entalla

Resistencia al impacto 1zod con
entalla

Resistencia al impacto l1zod sin
entalla
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Sistema
Métrico

12600 MPa

130 MPa

1.5%

12400 MPa
195 MPa

9.0 kJ/m?

27 kJ/m?

10 kj/m?

33 kJ/m?

Sistema Imperial

Método

ISO 1183

Internal Method

ISO 62

Sistema
Imperial

1827478.8 psi

18854.94 psi

1798471.2 psi
28282.41 psi

4.28 ft-Ib/in?

12.85 ft-Ib/in2

4.76 ft-Ib/in?

15.7 ft-1b/in?

Método

ISO
527-2

ISO
527-2

ISO
527-2

ISO 178

ISO 178

ISO 179

ISO 179

ISO 180

ISO 180



Térmico
Propiedad

Temperatura de deflexidn
térmica

CLTE

RTI Eléctrico
RTI Impacto

RTI Resistencia

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

Resistividad volumétrica

Rigidez dieléctrica

Constante dieléctrica
Factor de disipacion

Resistencia al arco

indice de seguimiento
comparativo (CTI)

Clasificacion de inflamabilidad
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Sistema Métrico

270 °C
250 °C
245 °C

1.5E-5 cm/cm/
°C

4.0E-5 cm/cm/
°C

50.0 °C

50.0 °C

50.0 °C

Sistema
Métrico

ohms-cm

45 kV/mm

3.00

PLC 6

PLC 1

HB

Sistema
Imperial

518.0 °F
482.0 °F
473.0 °F

122.0 °F

122.0 °F

122.0 °F

Sistema
Imperial

Método

ISO 75-2/
B
ISO 75-2/
A
ISO 75-2/
A

TMA

UL 746
UL 746

UL 746

Método

IEC 60093

ASTM
D149

IEC 60250
IEC 60250

ASTM
D495

IEC 60112

UL 94



Informacion de Procesamiento

Propiedad ;iz:t:ir:: IS:;::?:I Método
Temperatura de secado 120 °C 248.0 °F -
Tiempo de secado 3.0to 5.0 hr - -
Temperatura de procesamiento 280 to 310 °C  536.0-590.0 -
(fusion) °oF
Temperatura del molde 50.0to0 80.0 °C 122.0-176.0 -

°F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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