
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/ineos-abspa-triax-1185/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

Triax® 1185

Fabricante
INEOS Olefins &

Polymers Europe
Categoría ABS+Nylon

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina Triax 1185 es una aleación de ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)/

Nylon 6 para moldeo por inyección. Es un termoplástico semicristalino con

excelente procesabilidad, buena resistencia química, buen rendimiento a la fatiga

y excelentes características de abrasión. La resina Triax 1185 tiene una excelente

resistencia al impacto en un amplio rango de temperaturas y una excelente

apariencia superficial. La resina Triax 1185 está diseñada para su uso en piezas

grandes que requieren un acabado suave y una apariencia consistente. Las

aplicaciones típicas incluyen componentes para vehículos recreativos,

motonieves, artículos deportivos y una variedad de piezas para aplicaciones

industriales y de consumo. Como con cualquier producto, el uso de la resina Triax

1185 en una aplicación determinada debe ser probado (incluyendo pero no

limitado a pruebas de campo) por el usuario de antemano para determinar su

idoneidad. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E44741-598575 - - 

Características -

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Semicristalización 

Resistencia al impacto, buena 

Trabajabilidad, buena 

Buena Resistencia al Desgaste 

Buena resistencia química 

Resistencia a la fatiga 

Excelente apariencia 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Aplicación industrial 

Artículos deportivos 

Campo de aplicación de bienes

de consumo 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.07 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

20 g/10 min - ASTM

D1238 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 1400 MPa 203053.2 psi ISO 527-2/1

Esfuerzo a la tracción 32.0 MPa 4641.22 psi ISO

527-2/50 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión 1150 MPa 166793.7 psi ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 45.0 MPa 6526.71 psi ISO 178 

Impacto Izod con entalla

28 kJ/m² 

57 kJ/m² 

81 kJ/m² 

- 

13.32 ft·lb/in² 

27.12 ft·lb/in² 

38.54 ft·lb/in² 

ISO 180

ISO 180

ISO 180

ISO 180 

Energía de impacto multiaxial

instrumentado 24.0 J 

44.0 J 

20.0 J 

40.0 J 

- 

- 

- 

- 

- 

ISO 6603-2

ISO 6603-2

ISO 6603-2

ISO 6603-2

ISO 6603-2 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica

80.0 °C 

52.0 °C 

- 

176.0 °F 

125.6 °F 

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

190 °C 374.0 °F ISO 306/

A120 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 87.8 °C 190.04 °F - 

Tiempo de secado hr - - 

Tamaño de disparo sugerido % - - 

Regranulado máximo sugerido 20 % - - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura trasera °C - - 

Temperatura media °C - - 

Temperatura frontal °C - - 

Temperatura de boquilla °C - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 

Presión de inyección MPa - - 

Velocidad de inyección Rápido - - 

Contrapresión MPa - - 

Tonelaje de cierre kN/cm² - - 

Colchón mm - - 

Relación L/D del tornillo 20.0:1.0 - - 

Relación de compresión del tornillo 2.5:1.0 - - 

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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