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FICHA TÉCNICA (TDS)

Eltex® HD5240GA-B

Fabricante
INEOS Olefins &

Polymers Europe
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eltex® HD5240GA-B es un grado de copolímero de polietileno de alta densidad

con una distribución de peso molecular estrecha, desarrollado especialmente para

la inyección de tapas y cierres en aplicaciones que requieren buena resistencia al

agrietamiento por tensión ambiental. Gracias a su alta pureza y excelentes

propiedades organolépticas, este grado está particularmente destinado al

envasado en contacto directo con bebidas. Aplicaciones típicas: Tapas y cierres

para el envasado de jugos, bebidas funcionalizadas y bebidas ligeramente

carbonatadas o presurizadas. Beneficios y características: Procesamiento fácil,

buena resistencia al agrietamiento por tensión ambiental, alta resistencia al

impacto, baja deformación. Grado que contiene agente deslizante que asegura

una fácil aplicación y apertura. Se debe evitar la exposición a la luz solar directa,

ya que el agente deslizante es sensible a la luz y su degradación puede dar un

sabor desagradable a la bebida. Excelentes propiedades organolépticas

controladas por calidad. Para preservar las excelentes propiedades

organolépticas, es importante no exceder una temperatura de fusión de 250°C

durante el procesamiento. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo agente deslizante - - 

Características Resistencia al impacto ultra alta

Alta pureza 

Baja Deformación 

Alta resistencia a la fisuración

por tensión 

Copolímero 

suavidad 

Trabajabilidad, buena 

Buenas Características

Sensoriales 

Distribución de peso molecular

estrecha 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Escudo 

Concha 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.950 g/cm³ - ISO 1183 

Índice de fluidez de masa (MFR) 4.0 g/10 min - ISO 1133 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

13.0 hr - ASTM

D1693 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 1100 MPa 159541.8 psi ISO

527-2/1B 

Esfuerzo a la tracción 25.0 MPa 3625.95 psi ISO

527-2/1B 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

5.5 kJ/m² 2.62 ft·lb/in² ISO 179 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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