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FICHA TECNICA (TDS)

Eltex® K3820-20

INEOS Olefins &
Polymers Europe

Fabricante

Carga/Filler -

Categoria

Estado

I Descripcion del Producto

HDPE, HMW

En Stock - Listo
para exportar

La franja amarilla para TUB171 y PC002-50R102, las franjas de gas de color se
extruyen comunmente en tuberias negras para permitir que se identifique el uso
final. Los productos de franja apropiados estan disponibles para su uso con los
compuestos de tuberia de la serie PE 80 como se indica a continuacién.
Aplicaciones Para la identificacion de aplicaciones de Gas/Agua Beneficios y
caracteristicas Compuestos de franjas de color para uso con compuestos PE 80

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad

Usos

Cumplimiento RoHS
Apariencia

Método de procesamiento
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Sistema Métrico

Tuberias

Fabricante de contacto

Amarillo

Coextrusion

Sistema Imperial Método



Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 0.949 g/cm3 - ISO 1183
indice de fluidez de masa (MFR) 0.90 g/10 min - ISO 1133
Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Color RAL n° 1018 - Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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