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FICHA TÉCNICA (TDS)

Eltex® LGB263N2070

Fabricante
INEOS Olefins &

Polymers Europe
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eltex® LGB263N2070 de polietileno de alta densidad es un compuesto blanco

fabricado por INEOS Polyolefins. Contiene un 5% de dióxido de titanio y está

destinado a la co-extrusión de botellas para el envasado de leche UHT

esterilizada. La resina está diseñada específicamente para botellas de 3 o 6

capas. Garantiza la preservación de las propiedades organolépticas de la leche y

tiene las siguientes propiedades esenciales: Alta densidad, asegurando buena

rigidez de los productos terminados, una viscosidad de fusión que asegura un

procesamiento fácil, un nivel de olor muy bajo. Cumple con las regulaciones de la

UE y la FDA que rigen la aprobación de materiales utilizados en la fabricación de

envases que pueden entrar en contacto con productos alimenticios. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Dióxido de titanio (TiO2) (5%) - - 

Características Contacto Alimentario Aceptable 

Buenas Propiedades

Organolépticas 

Buena Procesabilidad 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta densidad 

Bajo a ningún olor 

Distribución de Peso Molecular

Med.-Ancha 

Rigidez Media 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Botellas 

Embalaje de Alimentos 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

EU Contacto Alimentario,

Clasificación No Especificada 

FDA Contacto Alimentario,

Clasificación No Especificada 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 

Apariencia Blanco - - 

Método de

procesamiento

Coextrusión - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.00 g/cm³ - ISO 1183/A 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

0.70 g/10 min - ISO 1133 

Viscosidad 1200000 mPa·s 1200000.0 cP Internal

Method 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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