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FICHA TECNICA (TDS)

Eltex® LRB711

] INEOS Olefins & ,
Fabricante Categoria
Polymers Europe

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

HDPE, HMW

En Stock - Listo
para exportar

Eltex® LRB 711 es un compuesto negro de polietileno de alta densidad y alto
peso molecular. Esta especialmente disefiado para su uso en la fabricaciéon de
piezas conductoras de electricidad. Caracteristicas excelentes propiedades
antiestdticas excelente resistencia al impacto en frio muy buena resistencia al
agrietamiento por tensién ambiental Aplicaciones Tubos de llenado de depésitos
de combustible para automodviles Piezas que requieren propiedades antiestaticas

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Aditivo Propiedad Antiestatica
Caracteristicas Alta resistencia a la fisuracion

por tensién
Alto peso molecular
Propiedad Antiestatica

Resistencia al impacto a baja

temperatura

Usos
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Componentes eléctricos -

Linea de combustible

Certificaciones de EU 94/62/EC
organismos

Apariencia Negro

Formas Particula

Fisico

Propiedad S|§te-ma
Metrico

Densidad 0.995 g/cm3

indice de fluidez de masa 1.5 g/10 min

(MFR)

Dureza Durometro 65

Propiedades mecanicas

Propiedad Sistema Métrico

Mddulo a la traccion 1200 MPa

Térmico

Propiedad S|§te-ma

Metrico

Temperatura de reblandecimiento
Vicat 127 °C
87.0 °C

CLTE
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Sistema
. Método
Imperial
Sistema
. Método
Imperial
- ISO 1183/A
- ISO 1133
- ASTM
D2240
Sistema Imperial Método
174045.6 psi ISO 527-2/1B
Sistema
. Método
Imperial
260.6 °F ISO 306/A
ISO 306/B
188.6 °F
- ASTM
D696



Térmico

Sistema Sistema
Propiedad L. . Método
Métrico Imperial

1.3E-4 cm/cm/
°C

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistividad superficial 1.0E+4 ohms - ASTM D257
Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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