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FICHA TÉCNICA (TDS)

Eltex® MMPE0950/30

Fabricante
INEOS Olefins &

Polymers Europe
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eltex MMPE0950/30 ® es un masterbatch antiácido desarrollado sobre la base de

polietileno de alta densidad. Eltex MMPE0950/30 ® se utiliza en B2020LG/34 para

facilitar la extrusión de botellas multicapa que contienen el copolímero etileno-

vinilo alcohol (EVOH). Eltex MMPE0950/30 ® contiene un 50% de dióxido de

titanio. Eltex ® MMPE0950/30 cumple con la principal legislación europea sobre

envases alimentarios para mezclas inferiores al 10%. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Dióxido de titanio (TiO2) (50%) - - 

Características Contacto Alimentario Aceptable 

Alta densidad 

- 

- 

-

- 

Usos Compounding 

Masterbatch 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

EU Contacto Alimentario,

Clasificación No Especificada 

- - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Compounding - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de fluidez de masa (MFR) 10 g/10 min - ISO 1133

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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