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Eltex® Superstress™ CAP508

INEOS Olefins &
Fabricante erins Categoria HDPE, HMW
Polymers Europe

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Eltex® Superstress™ CAP508 es un copolimero de polietileno de alta densidad
fabricado por INEOS Olefins & Polymers Europe utilizando su proceso y catalizador
soportado patentados, especialmente destinado al moldeo por inyeccién y
compresion de tapones de rosca para el envasado de bebidas. Es especialmente
adecuado para aplicaciones que requieren una excelente resistencia al
agrietamiento por tensién y una procesabilidad mejorada. Gracias a su alta pureza
y excelentes propiedades organolépticas, es muy adecuado para envases en
contacto directo con bebidas y alimentos sensibles. Aplicaciones tipicas: moldeo
por inyeccién y moldeo por compresion de tapones y cierres para el envasado de
agua con gas Yy refrescos carbonatados; especialmente en disefios de tapones de
peso reducido. Moldeo por inyeccién de envases de pared delgada, especialmente
para la industria alimentaria. Ventajas y caracteristicas: muy buena
procesabilidad; alta resistencia al agrietamiento por tensién; excelentes
propiedades organolépticas controladas de calidad. Grado libre de agente
deslizante.

I Especificaciones Técnicas
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err_la Método
Imperial
Caracteristicas Alta pureza -
Alta resistencia a la fisuracién -
por tension -
Copolimero ;
Trabajabilidad, buena -
Buenas Caracteristicas
Sensoriales
Usos Embalaje -
Embalaje de pared delgada -
Escudo -
Embalaje de Alimentos -
Concha -
Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto -
Método de Moldeo por compresién -
procesamiento Moldeo por inyeccién -
Fisico
Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err-la Método
Métrico Imperial
Densidad 0.953 g/cm3 - 15O 1183
indice de fluidez de masa (MFR) 1.8 g/10 min - 1SO 1133
Resistencia al agrietamiento por 32.0 hr - Internal
estrés ambiental method
Propiedades mecanicas
ist ist
Propiedad Sls,' e-ma Sis en-1a Método
Meétrico Imperial
Mddulo a la traccion 1000 MPa 145038.0 psi IS0
527-2/1B
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Propiedades mecanicas

Sist Sist
Propiedad I&,; e-ma 'S err-la Método
Metrico Imperial
Esfuerzo a la traccion 26.0 MPa 3770.99 psi ISO
527-2/1B
Resistencia al impacto Charpy sin 5.5 kJ/m? 2.62 ft-lb/in? IS0 179
entalla
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Desconocido -
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Mévil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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