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FICHA TÉCNICA (TDS)

Eltex® TUB131N2010

Fabricante
INEOS Olefins &

Polymers Europe
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eltex® TUB 131 N2010 es un copolímero de polietileno de alta densidad diseñado

para la extrusión de tuberías de presión. Está clasificado como PE 80 de acuerdo

con ISO 12162 basado en el análisis ISO 9080. Características: Compuesto de

tubería negra PE 80. Aplicaciones: Gas, Agua. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Negro de Carbono (2%) - - 

Características Copolímero - - 

Usos Distribución de gas

natural 

Tuberías 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

ISO 9080 PE 80 ISO

12162 

- - 

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Negro - - 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Extrusión 

Extrusión de Tubería 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.954 g/cm³ - ISO 1183/

A 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

0.45 g/10 min - ISO 1133 

Contenido de negro de carbono 2.0 to 2.5 % - ISO 6964 

Dispersión de negro de

carbono

- ISO 18553 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Estabilidad térmica min - ISO

11357-6 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

125 °C 257.0 °F ISO 306/A 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 950 MPa 137786.1 psi ISO 527-2/1 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 22.0 MPa 3190.84 psi ISO 527-2/50 

Deformación a la tracción % - ISO 527-2/50 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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